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Arquitectura Sostenible 



1992 - Primera 

Cumbre Mundial 

del Medio 

Ambiente 

en Rfo de 

Janeiro. 



"El desarrollo que cubre las necesidades actuates sin 
comprometer las posibilidades de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades". 

Informe de la Comision Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comision Brundtland) 



"El diseno sostenible integra consideraciones de 
eficiencia en el uso de recursos y de la energia, ha de 
producir edificios sanos, ha de utilizar materiales 
ecologicos y debe considerar la sensibilidad estetica 
que inspire, afirme y emocione..." 

Informe Definicion de la lUA International Union of Architects y la Al A American Institute of 
Architects. 
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1997 
El protocolo de Kyoto 



tiene como proposito fundamental reducir 

la emisiones de gases que producen el 

efecto de invernadero con su consecuente 

recalentamiento del planeta. 



]»■ 
















1 1 


rl4S 










































370' 






















r 14,3 


Kj- 




















Mt 












L 1 J 1 


HHII vtn ■ 






















h 14.1 


CO; 




















■ 
















>■-' ■ 














p Ij.t 


)W 




__ A 


p 


] ft ■ 




' 13.7 










> 



























CO2: En toda la historia de la humanidad 

nunca se habian superado los valores 

de 300ppm. Hoy tenemos 360 ppm 

creciendo a razon de lppm al ano. 



El uso de la energia es la fuente de 

las mayores emisiones de C02, el 

responsable del efecto de 

invernadero y del cambio 

climatico. 
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ESTANDARES UNICOS DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE 

BOGOTA D.C. 

Marco Juridico Local 



OR PARAMETRO AMBIENTAL 



PARAMETRO AMBIENTAL MARCO JURIDICO 


URBANISMO 


DECRETO DISTRITAL 619 DE 2000: PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL BOGOTA D.C. 


ENERGIA 


LEY 697 DEL 2001: FOMENTA EL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGfA 


AGUA 


LEY 373 DE 1997: PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA. 


AIRE 


DECRETO 948 DE 1995: REGLAMENTO DE PROTECCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE 


SUELO 


ACUERDO 327 DE 2008: PLANEACION, GENERACION Y SOSTENIMIENTO DE ZONAS VERDES 
DENOMINADAS "PULMONES VERDES" PARA BOGOTA 


RIESGO 




CONFORT, SALUD Y BIENESTAR 


CODIGO DE CONSTRUCCION DE BOGOTA CAPITULO B4: REQUISITOS MINIMOS PARA 

ILUMINACION Y VENTILACION 

RESOLUCION 627 DE 2006: POR LA CUAL SE ESTABLECE LA NORMA NACIONAL DE EMISION DE 

RUIDO Y RUIDO AMBIENTAL, 

i FALTA NORMATIVA REFERENTE A DISENO BIOCLIMATICO ! 


RESIDUOS 


DECRETO 400 DEL 2004: APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 
PRODUCIDOS EN LAS ENTIDADES DISTRITALES. 


MATERIALES 


jFALTA NORMATIVA REFERENTE A ESPECIFICACIONES AMBIENTALES DE LOS MATERIALES 
(ciclo de vida, caracteristicas termo-fisicas) ! 


TRANSPORTE 


LEY 1083 DE 2006: MOVILIDAD SOSTENIBLE EN DISTRITOS Y MUNICIPIOS 


DOMOTICA 




INCENTIVOS TRIBUTARIOS 


ESTATUTO TRIBUTARIO - Articulos 158 - 2, 424 - 5 y 428 
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ESTANDARES UNICOS DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE 

BOGOTA D.C. 

Concepto de Sostenibilidad 



Y ARQUITECTURA SOSTENIBL 



COMPONENTES DE 
MEDIO AMBIENTE 



PARAMETROS 
AMBIENTALES 





HIDROSFERICO 


AGUA 


GEOSFERICO 


SUELO 


ATMOSFERICO 


CLIMA 


AIRE 


COMPONENTE 
TECNICO 


BIOTICO 


BIODIVERSIDAD 


SOCIOECONOMIC*) Y 
CULTURAL 


ENERGIA 


MATERIALES 




RESIDUOS 


TRANSPORTE 


PATRIMONIO 



COMPONENT, 
HUMANO 



PERCEPTUAL 



CON FORT 



ESTANDARES UNICOS DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE 

BOGOTA D.C. 

Concepto de Sostenibilidad 



TECNICO 



HIDROSFERICO 

GEOSFERICO 

ATMOSFERICO 



BIOTICO 

SOCIO-ECONOMICO Y CULTURAL 

PERCEPTUAL 




COMPONENTES DEL MEDIO PARAMETROS 
tMBIENTE AMBIENTALES 



ECONOMIA DE ENER 



ONSERVACION D 
RECURSOS 



HFICIO SA 



HIDROSFERICO 


AGUA 


Reciclaje de aguas lluvias Asegurar la calidad del agua 




Tratamiento y reduccion de 
aguas residuales 

Reciclaje y tratamiento de 
aguas grises 


Uso de aparatos ahorradores 


Agua reciclada para el 
mantenimiento de zonas 
verdes 

Uso eficiente del agua en la 
construction 



ESTANDARES UNICOS DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE 

BOGOTA D.C. 

Concepto de Sostenibilidad 



COMPOr 



HIDROSFERICO 

GEOSFERICO 

ATMOSFERICO 



E TECNICO 



BIOTICO 

SOCIO-ECONOMICO Y CULTURAL 

PERCEPTUAL 




COMPONENTES DEL MEDIO PARAMETROS 



DE ENERGIi 



'SERVACION 
CURSO 



GEOSFERICO 



SUELO 



Porcentajes de Ocupacion 

del suelo 

Diseno de espacio publico 

sostenible (reduccion efecto 

isla de Calor) 

Diseno de espacio privado 

sostenible 

^provechamiento de 

material excavado en el 

proyecto 
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ESTANDARES UNICOS DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE 

BOGOTA D.C. 

Concepto de Sostenibilidad 



HIDROSFERICO BIOTICO 

GEOSFERICO SOCIO-ECONOMICO Y CULTURAL 
ATMOSFERICO PERCEPTUAL 



COMPONENTE TECNICO 







AMBIENTE 



ECONOMIA DE ENERGIA 
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RECURSOS 



EDIFICIO SANO 



ATMOSFERICO 



CLIMA 



Arquitectura Bioclimatica 



AIRE 



; 



^quitectura Bioclimatica 



educcion de niveles de 
contaminacion del aire en ^segurar la calidad del aire 
obra 

audales de ventilacion 



Reduccion del ruido en obra 



natural adecuados 



ESTANDARES UNICOS DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE 

BOGOTA D.C. 

Concepto de Sostenibilidad 



TECNICO 



HIDROSFERICO 

GEOSFERICO 

ATMOSFERICO 



BIOTICO 

SOCIO-ECONOMICO Y CULTURAL 

PERCEPTUAL 




COMPONENTES DEL PARAMETROS r ^.,„.., „ r „ irB 

..r^,n ...mr^xr ,„„,„,„,„ ECONOMIA DE ENER 

MEDIO AMBIENTE AMBIENTALES 




CONSERVACION DE 











Estudio de la capacidad biotica 






del lugar 






Manejo de cubiertas verdes 


BIOTICO 


BIODIVERSIDAD 


Uso de vegetacion propia del 
lugar (Estudio de tipos de 
arborizacion) 




Tener en cuenta la 








biodiversidad 



COMPONENTE TECNICO 



Cn 



COMPONENTES DEL PARAMETRI 
MEDIO AMBIENTE AMBIENTALl 



ONOMIA DE ENERGIA 



:ONSERVACION DE 
RECURSOS 



EDIFICIO SANO 



SOCIOECONOMICS Y 
CULTURAL 


ENERGIA 


Produccion de energfa limpia 
(hidroelectricas) 


Reduccion del uso de refrigerantes 




Uso de fuentes no convencionales de 

energia 

ESTRATEGIAS BIOCUMATICAS: 

* Reduccion y optimizacion de la ventilacion 
mecanica 

* Diseno eficiente de la luz artificial 

Diseno eficiente de sistemas de control 
plpctmnicn 

Reduccion del consumo energetico en obra 








Aprovechamiento de la Ventilacion 

Natural 

Aprovechamiento de la lluminacion 

Natural 






MATERIALES 


Seleccion de procesos constructivos de bajo 
impacto ambiental y gasto energetico 
minimo 


Durabilidad de la estructura 


Uso de materiales no toxicos 


Manejo de la inercia termica de los 
materiales 


Uso de materiales con huella ecologica 
minima 






Uso de materiales regionales y 
certificados ambientalmente 
Reciclaje de edificaciones (cambio de 
uso) 


Reciclaje de materiales 


RESIDUOS 




^segurar la conexion del edificio con las 
rutas de reciclaie urbano 

Separation de residuos en la fuente y 
prereciclaje 


Disposicion final de residuos 

Disposicion final de residuos 
peligrosos 


Rprirlaip dp rp<;iHun<; 




Reciclaje de escombros 


TRANSPORTE 


Promover el transporte alternativo 
Eficiencia energetica en sistemas verticales 

Hp rirrularinn 




Eficiencia en el transporte de materiales a la 
obra 




PATRIMONIO 


Respeto por el Patrimonio Construido 
Reciclaje de edificaciones patrimoniales 
(cambio de uso y reforzamiento) 



ESTANDARES UNICOS DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE 

BOGOTA D.C. 

Concepto de Sostenibilidad 



HUMANO 



HIDROSFERICO 

GEOSFERICO 

ATMOSFERICO 



BIOTICO 

SOCIO-ECONOMICO Y CULTURAL 

PERCEPTUAL 




COMPONENTES DEL MEDIO PARAMETROS 



AMBIENT 



AMBIENTALES 



ECONOMIA DE ENE 



CONSERVACION D 
RECURSO 



EDIFICIO SANO 





CONFORT 


Contort Higrotermico 

Confort Acustico 

(amortiguacion y manejo del 

ruido) 

Confort Visual (relacion visual 

satisfactoria con el exterior) 




PERCEPTUAL 


Confort Olfativo (reduction 
de fuentes de olores 
desa; bles) 





Beneficios Economicos de la aplicacion de politicas 
de Arquitectura Sustentable 



BENEFI CI OS Dl RECTOS 

Desaparicion de sistemas mecanicos de climatizacion. 

Reduccion de las cargas de climatizacion artificial entre un 30 a 60% donde se requieran. 

Ventilacion natural sin sistemas mecanicos en areas de parqueos. 

Economias en la compra de los equipos. 

Economias en el funcionamiento mensual del edificio. 

Reduccion del tamano de la subestacion electrica. 

Reduccion del tamano de la planta electrica de emergencia. 

Reduccion en los costos de mantenimiento. 



BENEFI CI OS I NDI RECTOS 

-Ediftci os sanos con una co rre cta re novacfo n de a ire^ 

Reduccion del ausentismo laboral. 

Edificios donde se produce un bienestar generalizado en su salud y ocupacion. 

Condiciones de confort optimas para generar un ambiente idoneo para cualquier actividad. 

Proyectos que se inscriben dentro del protocolo de Kyoto - Breeam - Leed - HQE. 

Edificios planeados con responsabilidad social. 
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Centra de Servicios y Sede Empresarial 
Compensar Bogota 

Arq. Motta y Rodrfguez 
Asesorfa: Arquitectura & Bioclimatica 
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Cielo raso ventilado: 

restitucion de la energia 

acumulada en la 

inercia termica al 

medio ambiente. 










Restitucion de la energfa acumulada en la inercia termica al medio ambiente. 
Termosifon como dispositivo de proteccion solar, acustica y extraccion natural de aire. 



Consumo al ario 

proyecto 

convencional: 

2.566.080 KW/ h. 

I nversion en equipos: 
US $ 890.000 



Consumo al ano 

proyecto eficiente: 

513.216 KW/h. 



I nversion en equipos: 
US $ 85.000 



B 










'• 



Consumo al ano 

proyecto 

convencional: 

6.000.000 KW/ h. 

I nversion en equipos: 
US$ 1.250.000. 



Consumo al aho 

proyecto eficiente: 

125.280 KW/ h. 

I nversion en sistema 

y equipos: 

US$ 200.000. 

6.25 veces mas 



inversion inicial y 

96.1% menor el 

consumo mensual. 




ALKOSTO CALLE 170 

Arq: J orge Ramfrez / Contexto Urbano 
Asesorfa: Arquitectura & Bioclimatica 



COMPLEJ O ACUATI CO SI MON BOLI VAR 
Arias Serna y Saravia 

Arq. Alvaro J ose Arias / Daniel Lehouq / Edgar Solano 
Asesorfa: Arquitectura & Bioclimatica 
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CI UDADELA EL PORVENI R 

Proyecto: Parques del Porvenir 

Arq: Andres Bermudez Alvaro Tachack 

Constructora : Apiros 

Promotora: Compensar 
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